
Operating Instructions

HOW TO OPERATE

E-TOUCHTM BY ROLLEASE

NOTE: Your motor comes in continuous mode. For High-Lite and Sheer Horizontal, you may switch 
to stepping mode by pressing and holding the P1 and STOP buttons for 2 seconds. The motor 
will jog 1x in response.

1.	 Program from Factory Mode
a.	 press and hold the P1 button until the shade jogs 1x, and immediately press and hold the STOP 

button until the shade jogs 1x.
b.	 Check motor direction. If correct, proceed to step 3. If incorrect, hold the STOP button until blind 

jogs 1x.
2.	 Set upper limit

a.	 Bring shade to desired upper limit by short pressing the UP button for incremental movement, 
or long pressing for continuous movement. 

b.	 Press and hold the STOP and UP buttons until the shade jogs 2x. Limit is set.
3.	 Set lower limit

a.	 bring shade to desired lower limit by short pressing the DOWN button for incremental 
movement, or long pressing for continuous movement. 

b.	 Press and hold the STOP and DOWN buttons until the shade jogs 2x. Limit is set.
4.	 Set Favourite Stop Position: 
	 a.	 Move the shade to desired middle stop position.  
	 b.	 Press and hold the STOP button for 2 seconds until motor jog 2x. 
	 c.	 To change favourite stop position, repeat steps a & b. Only one favourite position is allowed.
	 *	 Adjustment of upper or lower limits will delete favourite position, which will need to be reset.

5.	 When stationary, STOP button can be used to move shade to a favourite stop position. 
6.	 Adjust Upper Limit 

a.	 Make sure shade is not sitting at the maximum height possible. 
b.	 Press and hold UP & STOP buttons for 6 seconds until motor jogs 1x. Upper limit is now clear.
c.	 Raise shade to desired position. Hold STOP & UP buttons for two seconds, motor will jog 2x. 
Limit is set. 

7.	 Adjust Lower Limit
a.	 Make sure shade is not sitting at the lowest height possible. 
b.	 Press and hold DOWN & STOP buttons for 6 seconds until motor jogs 1x. Lower limit is now clear.
c.	 Lower shade to desired position. Hold STOP & DOWN buttons for 2 seconds, motor will jog 2x. 

Limit is set
8.	 To Operate

•	 For Continuous Mode:
a.	 Press UP button to raise shade. Shade will automatically stop when it reaches the upper limit.
b.	 Press DOWN button to lower shade. Shade will automatically stop when it reaches the lower 

limit.   
c.	 Press STOP to stop your shade while in motion.

•	 For Stepping Mode:
a.	 Tap UP button to move the shade up in small increments. Hold UP button for 2 sec. to 

automatically raise shade.
b.	 Tap DOWN button to move the shade down in small increments. Hold DOWN button for 2 sec. 

to automatically lower shade.   
c.	 Press STOP to stop your shade while in motion.

o   E-TouchTM by Rollease can be charged with any USB-C to USB cable and DC 5V 2A charging cube. 
Do not disconnect the wand from the motor when charging.

o   Motor will take 7 hours to fully charge.
o   To factory reset an E-TouchTM by Rollease, hold P1 for 16 seconds or 4 Jogs 
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Notice d’emploi pour les toiles sans cordon

o   E-TouchTM by Rollease peut être chargé avec n’importe quel câble USB-C vers USB et DC 5V 2A cube 
de charge. Ne débranchez pas la tige du moteur pendant le chargement.

o   Le moteur prendra 7 heures pour charger complètement.
o   Pour réinitialiser un E-TouchTM by Rollease, maintenez P1 enfoncé pendant 16 secondes ou 4 secousses.

CONSEILS

E-TOUCHTM BY ROLLEASE

REMARQUE: Votre moteur arrive en mode continu. Pour High-Lite et Sheer Horizontal, vous pouvez passer en 
mode pas à pas en appuyant sur les boutons P1 et STOP pendant 2 secondes. Le moteur secouera 1x en réponse.
1.	 Programme de mode usine:

a.	 Appuyez sur le bouton P1 et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la toile secoue 1x, puis appuyez 
immédiatement sur le bouton STOP jusqu’à ce que la toile secoue 1x.

b.	 Vérifier la direction du moteur. Si correct, passer à l’étape 3. Si incorrect, maintenir le bouton STOP 
jusqu’à ce que la toile secoue 1x.

2.	 Fixer la limite supérieure:
a.	 Amenez la toile à la limite supérieure souhaitée en appuyant brièvement sur le bouton UP pour un 

mouvement incrémental ou en appuyant longuement pour un mouvement continu. . 
b.	 Appuyez sur les boutons STOP et UP et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que l’ombre secousses 

2x. La limite est définie.
3.	 Fixer une limite inférieure:

a.	 Amenez la toile à la limite supérieure souhaitée en appuyant brièvement sur le bouton DOWN pour 
un mouvement incrémental ou en appuyant longuement pour un mouvement continu. 

b.	 Appuyez sur les boutons STOP et UP et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que l’ombre secousses 
2x. La limite est définie.

4.	 Définir la position d’arrêt favorite: 
	 a.	 Déplacez la toile à la position d’arrêt médiane souhaitée.  
	 b.	 Appuyez et maintenez le bouton STOP pendant 2 secondes jusqu’à ce que le moteur secousses 2x. 
	 c.	 Pour changer la position d’arrêt favorite, répétez les étapes a et b. Une seule position favorite 

est autorisée.
	 *	 Le réglage des limites supérieures ou inférieures supprimera la position favorite, qui devra être réinitialisée.

5.	 Lorsqu’il est stationnaire, le bouton STOP peut être utilisé pour déplacer la toile vers une position d’arrêt 
favorite. 

6.	 Ajuster la limite supérieure: 
a.	 Assurez-vous que la toile ne se trouve pas à la hauteur maximale possible. 
b.	 Appuyez sur les boutons UP & STOP et maintenez-les enfoncés pendant 6 secondes jusqu’à ce que 

les secousses moteur 1x. La limite supérieure est maintenant dégagée.
c.	 Soulevez la toile à la position désirée. Maintenez les boutons STOP & UP pendant deux secondes, le 

moteur va secouer 2x. La limite est définie. 
7.	 Ajuster la limite inférieure: 

a.	 Assurez-vous que la toile n’est pas assise à la hauteur la plus basse possible. 
b.	 Appuyez sur les boutons DOWN & STOP et maintenez-les enfoncés pendant 6 secondes jusqu’à ce 

que les secousses moteur 1x. La limite inférieure est maintenant dégagée.
c.	 Abaissez l’ombre à la position désirée. Maintenez les boutons STOP et DOWN enfoncés pendant 2 

secondes, le moteur va secouer 2x. La limite est définie.
8.	 Pour fonctionner

•	 Mode continu:
a.	 Appuyez sur le bouton UP pour augmenter la toile. La toile s’arrête automatiquement lorsqu’elle 

atteint la limite supérieure.
b.	 Appuyez sur le bouton DOWN pour abaisser la toile. La toile s’arrête automatiquement lorsqu’elle 

atteint la limite inférieure.   
c.	 Appuyez sur STOP pour arrêter votre toile en mouvement.

•	 Mode pas-à-pas:
a.	 Appuyez sur le bouton UP pour déplacer la toile vers le haut par petits incréments. Maintenez le 

bouton UP enfoncé pendant 2 secondes pour élever automatiquement la toile.
b.	 Appuyez sur le bouton DOWN pour déplacer la toile vers le bas par petits incréments. Maintenez le 

bouton DOWN enfoncé pendant 2 secondes pour abaisser automatiquement la toile.   
c.	 Appuyez sur STOP pour arrêter votre toile en mouvement.
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